
 1100/1175 

Helt automatiska 

Helt utan elektricitet 

Enkla att installera & sköta 

Höjer pH
 

Neutraliserar aggressiv kolsyra
 



Neutralizer: 
Neutraliseringsutrustningen anva nds fö r att neutralisera surt vatten (vatten med la gt pH).  
Vid neutraliseringen tillfö rs krössad öch siktad kalcit.  
 
Det sura vattnet lö ser sakta upp kalciten sa  att pH-va rdet hö js. Ett pH-va rde sa  la gt söm 5 kan  
hö jas till pH 7 (neutral niva ). Da  kalcit tillsa tts öch hö jer vattnets pH stiger a ven ha rdheten.  
 
Neutraliseringsutrustningen kan anva ndas söm en enskild enhet eller tillsammans med ett  
syresa ttningssystem fö r att öxidera ja rn.  

Skötsel: 
Pa fyllnad av kalcit vid behöv. Mödell 1100 a r transparant vilket gö r det la tt att se na r det a r dags  
att fylla pa  media. Pa  tankens töpp finns ett löck söm enkelt ö ppnas vid pa fyllning utan att anslut-
ningsslangarna behö ver lössas (syns inte i bild). 

 1100 1175 

Flö deshastighet rek. 4-19 liter/min 4-30 liter/minut 

Tankstörlek d26-h138 cm d33-h138 cm 

Tankens Friyta 60 cm 60 cm 

Anslutning 1,25”/32 mm 1,25”/32 mm 

Sandba dd 6,3 kg 10 kg 

Media typ Kalciumkarbönat Kalciumkarbönat 

Media kapacitet 45,3 kg 91 kg 

Media fö rbrukning 

(kg/4m3 liter/pH-punkts hö jning) 
0,5                                 0,5 

Min. temperatur 2 °C  2 °C  

Max. temperatur 49 °C  49 °C  

La gsta pH 5 5 


